Технические требования к роликам, размещаемым на экранах компании «ТриСтарс»
Демонстрация изображений  должна производиться с использованием технологии статичного изображения, без использования динамических эффектов. 
Смена изображения должна производиться не чаще одного раза в 5 секунд, скорость смены изображения не должна превышать 2 секунды.
Технические характеристики ролика

Файлы (видео ролики) предоставляемые для трансляции на экранах компании должны  соответствовать следующим требованиям:
· Формат файлов для  роликов  - AVI . Для статичных изображений  – JPG.

· Формат сжатия (для AVI) – без сжатия, XVID или DIVX5
· Количество кадров в секунду – 25 
· Цветовая модель – RGB
· Развертка – прогрессивная (без полей)
Размер кадров ролика или статичного изображения должен соответствовать  характеристикам экрана, на котором осуществляется трансляция
	Пропорции
сторон экрана
	Расположение экрана
	Размер изображения, пикселей не меньше

	4:3
	Зубовская пл.
	320*240

	
	Крымский вал, д. 8 (сторона А, сторона Б)
	

	
	Смоленская - Сенная пл. (сторона А, сторона Б)
	

	
	Садовая - Сухаревская ул., д. 13/15
	

	
	Серпуховская пл. (сторона Б)
	

	14:9


	Серпуховская пл. (сторона А)
	336*216 


	
	ул. Житная (Коровий Вал, д. 9-А)
	

	
	Садовая-Спасская (сторона А, сторона Б)
	

	
	Таганская пл. над тоннелем (сторона А, сторона Б)
	


         Рекомендации по изготовлению роликов для трансляции на видеоэкранах
Видеоролик — это носитель информации, которую Вы хотите донести до зрителя. При самостоятельном изготовлении роликов помните, что вы готовите информацию для визуального восприятия. Для наиболее эффективного восприятия ролика на видеоэкранах мы рекомендуем использовать:

· Крупный шрифт.

· Минимальное текстовое наполнение — что, где, когда.

· Постоянное наличие логотипа и основной необходимой информации на протяжении всего ролика.

· Контрастное сочетание цветов текста и фона.
